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Ref

P
7

P
8

C13

47nF

C16
4.7nF

C15
47nF

IMOT

VCC

5.0V

R5
7.5kΩ

R10
1kΩ

VMOT

U9

ASSR-1218

1

2 3

4

R22
360Ω

CMD_CTRLMOT

J16

NSL4962

R23

1kΩ

VCC

5.0V

VLDR

U7

RN42

G
N
D

1
,
1
2
,
2
8
,
2
9

SPI_MOSI
2

GPIO6 3

GPIO7 4

RESET
5

SPI_CLK6

PCM_CLK7

PCM_SYNC8

PCM_IN9

PCM_OUT10

V
D
D

1
1

UART_RX
13

UART_TX14

UART_RTS15

UART_CTS16

USB_D+17
USB_D-18

GPIO2 19

GPIO3 20

GPIO5 21
GPIO4 22

SPI_CSB23

SPI_MISO24 AIO0 30

GPIO8 31

GPIO9
32

GPIO10 33

GPIO11 34

AIO1 35

J14

NTCLE213E3103

R25

10kΩ

VCC

5.0V

VTEMPBAT

R20
4.7kΩ

VCC

5.0V

J15

ON/OFF CTRLMOT

BPMODE

C18

100nF

R6
1kΩ

R11
2.4kΩ

VCC

5.0V

U5

MCP6L1T-E/OT

3

4

2
5

1

VCC

5.0V

C12

100nF
C14

10nF

R8

22kΩ

R9

22kΩ R12

68kΩ

R7
68kΩ

RX_BT

TX_BT

LED3

LED2

LED1

R13

3kΩ

VBAT

36V

VBAT

36V

J13

3 LEDS FEUX_AV

R16

910Ω

T1
IRLML2502 R21

100Ω

R24
10kΩ

CMD_FEUX

V33

3.3V C17

100nF

D3

LED
GR-LINKBT

R17

220Ω

D4

LED
OR-STATUSBT

R19

220Ω

R18

1kΩ V33

3.3V

U6

74LVC1T45

VCCA
DIR
A1

GND
B1

VCCB

U8

74LVC1T45

VCCA
DIR
A1

GND
B1

VCCB

RST_BT

V33

3.3V

VCC

5.0V

SW2

SPST_90
BPMODE

1
2

J8

VBAT
J9

VMOT
J10

GND
J11

GND

U10
A

VCC

5.0V

R14
470Ω

R15
330Ω

R26
300Ω

U11
A

R27
470Ω

R28
330Ω

R29
300Ω

U12
A

R30
470Ω

R31
330Ω

R32
300Ω

U13
A

R33
470Ω

R34
330Ω

R35
300Ω

RGB_R RGB_G RGB_B

Arrivée 2 poles 

Sortie 2 poles ...

Si Vldr > 2,5V, on passe en mode NUIT
Allumage des feux

V(R11-R6) à 3.53V
Pour calcul batterie
VBAT ne doit pas descendre en dessous de 32V
Soit V(R5-R10) = 3.76V

1753 ohms à...


